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Abstrakt
Kruszywa takie jak porfir i diabaz znajdują szerokie zastosowanie w drogownictwie, kolejnictwie i budownictwie, co zapewnia im 
stały popyt. Przeprowadzona analiza wielkości zasobów oraz wielkości wydobycia porfiru i diabazu pokazuje, że Kopalnia Porfiru 
"Zalas" posiada znaczące zasoby surowca, które stanowią aż 25,4% krajowych zasobów tego surowca, co czyni kopalnię istotnym 
przedsiębiorstwem na rynku. Z kolei Kopalnia Diabazu „Niedźwiedzia Góra” stanowi mniej niż 10% krajowych zasobów, jednak 
są to jedyne zasoby przemysłowe tego surowca w Polsce, co zapewnia mu wysoką wartość rynkową. Analizy wykazały stabilizację 
wydobycia porfiru w ostatnich latach, przy jednoczesnym zmniejszeniu zasobów diabazu, co podkreśla potrzebę długoterminowego 
planowania i eksploracji nowych złóż.

1. Wprowadzenie
Jak pokazują badania [1, 2, 3] Polska jest krajem bogatym 

w zasoby naturalne. Dysponuje wieloma surowcami mineral-
nymi, które odgrywają ważną rolę w  gospodarce. Z  punktu 
widzenia ekonomicznego surowce mineralne są kluczowe dla 
wielu sektorów gospodarki – od przemysłu ciężkiego po tech-
nologie zielonej energii. Kruszywa takie jak porfir i  diabaz 
wykorzystywane są najczęściej w drogownictwie – gdzie znaj-
dują zastosowanie jako składnik konstrukcji dróg i  innych 
ciągów komunikacyjnych, w kolejnictwie – gdzie wykorzysty-
wane są w budowie czy remontach torów kolejowych, a także 
w budownictwie.  

Przemysł wydobywczy kruszyw przeżywa okres rozwoju 
od 2020 roku [4]. Rozpoczęły się wówczas konsultacje pu-
bliczne projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 
2020–2030, w  którym łączną długość odcinków dróg krajo-
wych oszacowano na 833,6 km, a  wartość budowanych ob-
wodnic na 27,9 mld zł [5]. Zapotrzebowanie na kruszywa do 
budowy 1 km autostrady oszacowano w  Polsce na ok. 110–
330 tys. t, z czego kalkulacje na nasypy drogowe wyniosły ok. 
30–250 tys. t, a na dodatkowe warstwy podbudowy drogi ok. 
80 tys. t [6]. Biorąc pod uwagę popyt na kruszywa istnieje po-
trzeba odnowienia przemysłu i poprawy jego efektywności [1, 
7]. Prognozy przewidują  jednak, że wkrótce mogą pojawić się 
ograniczenia w dostępie do złóż piasków i żwirów (po 2025 r.) 
oraz do naturalnych kruszyw łamanych (po 2050 r.) [8]. 

Celem artykułu jest ocena skali eksploatacji wydobywa-
nych surowców oraz dostępność ich złoża, a także wskazanie 
trendów w  wydobyciu oraz identyfikacja ewentualnych wy-
zwań, które mogą wpłynąć na przyszłą działalność kopalni. 
Analizowaną kopalnią jest przedsiębiorstwo Kopalnie Porfiru 

i Diabazu sp. z o. o w Krzeszowicach, w skład której wchodzą 
dwie kopalnie: Kopalnia Porfiru „Zalas” we Frywałdzie oraz 
Kopalnia Diabazu „Niedźwiedzia Góra” w Tenczynku. W Ko-
palniach Porfiru i Diabazu Sp. z o.o. wydobywa się i przerabia 
skały pochodzenia wulkanicznego. 

Eksploatacja porfiru prowadzona jest metodą odkrywkową, 
systemem ścianowo-zabierkowym. Wydobycie realizowane jest 
na siedmiu poziomach eksploatacyjnych. Przy kopalni znajduje 
się zakład przeróbczy, który prowadzi przeróbkę mechanicz-
ną kopaliny (kruszenie i przesiewanie), gdzie produkowane są 
grysy, tłuczeń drogowy i kolejowy, kliniec oraz niesorty. Z ko-
lei wydobycie diabazu prowadzone jest w pięciopoziomowym 
kamieniołomie wgłębnym. Diabaz natomiast poddawany jest 
procesom przeróbki, z których uzyskuje się kruszywo łamane 
drogowe, i  budowlane, m.in. grysy, miał stabilizacyjny, mie-
szanki, niesorty oraz dekoracyjny kamień gabionowy. Kruszy-
wa  z oby kopalń znajdują szerokie zastosowanie w drogownic-
twie, kolejnictwie i budownictwie [9]. 

2. Charakterystyka porfiru i diabazu
Porfir to twarda i  trudna w  obróbce skała wulkaniczna, 

powstająca w wyniku krzepnięcia magmy pod powierzchnią 
ziemi, a  następnie wyniesiona na powierzchnię w  wyniku 
ruchów tektonicznych [10]. Wyróżnia się unikalną, atrakcyj-
ną barwą obejmującą odcienie czerwieni, fioletu oraz brązu. 
Jego powierzchnia może być jednolita lub charakteryzować 
się czerwonym kolorem z  widocznymi białymi kryształami. 
W celu podkreślenia walorów estetycznych porfir poddaje się 
polerowaniu oraz szlifowaniu.

Współcześnie złoża porfiru są stosunkowo niewielkie, co 
ogranicza jego powszechne zastosowanie w  budownictwie 
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i architekturze. Najczęściej spotyka się go w postaci kostki bru-
kowej oraz nagrobków. Jest również używany jako pierwsza 
warstwa pod drogi, place oraz podjazdy do posesji. Szczególnie 
często kojarzony jest z  infrastrukturą kolejową i  tramwajową, 
gdzie jest wykorzystywany do budowy nasypów pod tory.

Porfir znajduje także zastosowanie w  produkcji różnego 
rodzaju mieszanek betonowych, gdzie pełni rolę kruszywa. 
Dodatkowo jest wykorzystywany w  budowie systemów me-
lioracyjnych jako kamień hydrotechniczny.

Ze względu na skład mineralny porfir dzieli się na dwa 
główne typy [11]:

•	 Porfir kwarcowy – zawiera głównie skały kwaśne, 
a jego cechą charakterystyczną są jasne prakryształy 
kwarcu.

•	 Porfir bezkwarcowy – należy do grupy skał obojęt-
nych i zawiera prakryształy skaleni, piroksenów oraz 
amfiboli.

Porfir, dzięki wysokiej mrozoodporności oraz odporności 
na ścieranie, jest idealnym materiałem na kruszywa do bu-
dowy dróg, kostkę brukową, krawężniki oraz inne elementy 
infrastruktury. W  Polsce głównym miejscem występowania 
porfiru jest Dolny Śląsk oraz Kopalnia Porfiru „Zalas” koło 
Krzeszowic [12].

Diabaz to skała wulkaniczna powstająca poprzez zastygnię-
cie magmy na powierzchni ziemi. Jego skład mineralny jest bar-
dzo podobny do bazaltu, dlatego do lat 50. XX wieku w Kopalni 
Diabazu „Niedźwiedzia Góra” wydobywany diabaz określano 
jako bazalt. Produkowano z  niego żwiry bazaltowe wykorzy-
stywane w drogownictwie, kolejnictwie oraz do wyrobów be-
tonowych. W 1956 r. prof. Zygmunt Rozen z AGH potwierdził, 
że wydobywana skała to diabaz – magmowa skała wulkaniczna 
o składzie bazaltu, ale o grubszym ziarnie [13].

Diabaz wykazuje dużą odporność na warunki atmosferycz-
ne, a także na ścieranie i ściskanie, co czyni go cennym materia-
łem budowlanym. Kruszywo diabazowe  stosowane jest m.in. 
w budownictwie drogowym oraz obiektów inżynieryjnych. Ze 
względu na swoją trwałość używa się go również do produkcji 
kostki brukowej, nasypów, zabezpieczeń brzegowych oraz ele-

mentów architektonicznych, w  których wykorzystuje się jego 
charakterystyczną, ciemną barwę. W  Polsce diabaz występu-
je w  Kopalni Diabazu „Niedźwiedzia Góra” koło Krzeszowic,  
w  Górach Kaczawskich, Sowich i  Złotych, w  Masywie Śnież-
nika, w podłożu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także 
w podłożu północno-wschodniej Polski [14].

3. Materiały i metody
Analizy przeprowadzono w oparciu o desk research i udo-

stępnione przez Spółkę Kopalnie Porfiru i  Diabazu danych, 
a także Bilans zasobów kopalin w Polsce na rok 2023. Zebranie 
danych stanowiło etap 1 badań. Kolejne dwa etapy stanowiła 
analiza porównawcza poziomu dotychczasowych zasobów 
(etap 2) oraz wielkości wydobycia (etap 3) poszczególnych 
surowców, które objęły lata 2019-2023. Znajomość zasobów 
jest ważna szczególnie dla optymalizacji działań wydobyw-
czych i  zarządzania złożami. Z  kolei znajomość wielkości 
wydobycia umożliwia przeprowadzenie oceny efektywności 
działań operacyjnych. Analizy przeprowadzono z  wykorzy-
staniem metody analizy porównawczej, czyli benchmarkingu 
wewnętrznego. W ramach tej analizy porównano złoża diaba-
zu i porfiru jakimi dysponuje kopalnia i oceniono jak zmie-
niały się te wielkości na przestrzeni lat. Dodatkowo, przepro-
wadzono ocenę czynników, które miały wpływ na te zmiany, 
aby lepiej zrozumieć dynamikę wydobycia i jej zależności od 
różnych uwarunkowań rynkowych. W następnym etapie po-
równano analizowane zasoby porfiru i  diabazu z  zasobami 
tego surowca w Polsce (etap 4 badań). Natomiast w etapie 5 
postanowiono przeprowadzić analizę SWOT, ze względu na 
fakt, iż jest to narzędzie strategiczne umożliwiające klasyfika-
cję czynników kluczowych, które mają wpływ na dalsze losy 
przedsiębiorstwa [15]. Analiza ta umożliwia tworzenie strate-
gii uwzględniających mocne strony przedsiębiorstwa i  szan-
se rynkowe, a  jednocześnie pozwala minimalizować wpływ 
słabości i  zagrożeń. Na podstawie wyników analizy można 
wyznaczyć cele strategiczne, które odpowiadają zarówno na 
potrzeby rynkowe, jak i na wyzwania związane z eksploatacją 
surowców. Przebieg badań przedstawia Rys.1.

Rys. 1. Etapy przebiegu badań. Źródło: Opracowanie własne 
Fig. 1. Stages of the research process. Source: own study

Rys. 2. Wielkość zasobów Diabazu w Kopalni „Niedźwiedzia Góra” [tys. t]. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [16]
Fig. 2. Diabase resources in the “Niedźwiedzia Góra” mine [thousand tonnes]. Source: own study based on [16]
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4. Analiza poziomu zasobów porfiru i diabazu 
Analiza zasobów jest niezbędna dla zapewnienia sta-

bilności dostaw, optymalizacji działań wydobywczych oraz 
zrównoważonego zarządzania złożami. W przypadku Kopalni 
Porfiru i Diabazu Sp. z o.o., regularne monitorowanie i rapor-
towanie zasobów pozwala na lepsze planowanie wydobycia, 
oceny ekonomiczne oraz reagowanie na zmieniające się po-
trzeby rynku. 

Zasoby geologiczne porfiru od 2019 roku wynosiły ok. 136 
mln ton i są corocznie pomniejszane o wartość rocznego wy-
dobycia. W przypadku złóż diabazu w Kopalni "Niedźwiedzia 
Góra" odgrywają one istotną rolę w  eksploatacji surowców 
w regionie, ponieważ stanowią kluczowy element działalności 
górniczej. W celu zrozumienia dynamiki zmian w dostępnych 
zasobach w  latach 2019-2023 i wskazaniu trendów w wydo-
byciu, przeprowadzono analizę danych dotyczących tych za-
sobów. Na Rys. 2 przedstawiono kształtowanie się wielkości 
zasobów tego surowca w ostatnich latach.

Z  wykresu jednoznacznie wynika, że zasoby Diabazu 
w Kopalni „Niedźwiedzia Góra" systematycznie malały przez 
cały okres 2019-2023. Wartość zasobów spadła w ciągu 5 lat, 
z 3 000 000 t w 2019 roku do 1 944 550 t w 2023 roku. Spadek 
zasobów z 3 000 000 t do 2 893 000 t, może wynikać z konty-
nuacji wydobycia, co obniżyło zasoby w tym okresie. W kolej-
nych latach jest kontynuacja trendu spadkowego, który wska-
zuje na dalsze zużycie zasobów w kopalni. Warto zauważyć, 
że tempo spadku zasobów w  tym okresie przyspiesza w  po-
równaniu do poprzednich lat. W  latach 2022-2023 nastąpił 
największy roczny spadek w analizowanym okresie. Może to 
wynikać z intensywniejszego wydobycia lub ponownej oceny 
zasobów, która wskazała na ich mniejszą ilość niż wcześniej 
przewidywano. 

5. Analiza wielkości wydobycia porfiru i diabazu
Analiza wydobycia w kopalniach surowców mineralnych 

stanowi istotny element oceny efektywności działań opera-

cyjnych oraz oceny wpływu różnych czynników na proces 
produkcyjny. W przypadku Kopalni Porfiru "Zalas" i Kopalni 
Diabazu "Niedźwiedzia Góra", badanie dynamiki wydobycia 
w  latach 2019–2023 pozwala na identyfikację kluczowych 
trendów w  produkcji oraz umożliwia lepsze zrozumienie 
uwarunkowań związanych z  funkcjonowaniem zakładów. 
Przeprowadzone analizy pozwalają zauważyć potencjalne 
zależności między wydobyciem, a zewnętrznymi warunkami 
gospodarczymi. Dodatkowo, ocena wydobycia w obu kopal-
niach pozwala na porównanie ich wielkości oraz ocenie, który 
surowiec jest bardziej pożądany.

Na Rys. 3 zaprezentowano wielkości wydobycia porfiru 
w kopalni „Zalas” w latach 2019–2023. Wartość zasobów jest 
wyrażona w jednostce tysięcy ton. 

W  latach 2019–2020 wielkość wydobycia porfiru w  Ko-
palni Porfiru „Zalas” utrzymywała się na zbliżonym poziomie, 
wynoszącym około 1 510 000 ton. W  roku 2021 odnotowa-
no jednak znaczący spadek wydobycia (Rys. 3), do poziomu 
około 1 330 000 ton, co stanowi najniższą wartość w  anali-
zowanym okresie. Potencjalnymi przyczynami tego zjawiska 
mogły być zmniejszenie popytu na surowiec, ograniczenia 
produkcyjne bądź zmiany technologiczne. Mając na uwadze, 
że porfir znajduje szerokie zastosowanie w  sektorze budow-
nictwa, kolejnictwa oraz drogownictwa, można przypuszczać, 
że pandemia COVID-19, prowadząca do opóźnień w realiza-
cji projektów budowlanych, przyczyniła się do zmniejszenia 
zapotrzebowania na ten materiał. Dodatkowo, w  roku 2021 
wiele gospodarek zmagało się z  kryzysami ekonomicznymi, 
które mogły powodować przesunięcia lub rezygnację z reali-
zacji dużych inwestycji infrastrukturalnych.

W  kolejnych latach, tj. 2021–2022, nastąpiła częściowa 
odbudowa poziomu wydobycia, osiągając wartość około 1 
420 000 ton. W roku 2023 zaobserwowano niewielki spadek 
w stosunku do roku poprzedniego, jednak wahania te nie były 
tak wyraźne, jak we wcześniejszym okresie. Wydobycie w la-
tach 2022 i 2023 oscylowało wokół poziomu 1 400 000 ton, co 

Rys. 3. Wielkość wydobycia Porfiru w Kopalni „Zalas” [tys. t]. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [16]

Rys. 4. Wielkości wydobycia Diabazu w Kopalni „Niedźwiedzia Góra” [tys. t]. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [16]

Fig. 3. Porphyry extraction volumes in the "Zalas" Mine [thousand tones]. Source: own study based on [16]

Fig. 4. Diabase extraction volumes in the “Niedźwiedzia Góra” Mine [thousand tonnes]. Source: own study based on [16]
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może świadczyć o stabilizacji popytu na porfir w warunkach 
postpandemicznej odbudowy gospodarczej.

W  przypadku wielkości wydobycia diabazu w  Kopal-
ni „Niedźwiedzia Góra”, na początku analizowanego okresu 
można zauważyć (Rys. 4) niewielki spadek wydobycia w  la-
tach 2019–2020. Spadek ten jest jednak nieznaczny, co po-
zwala uznać, że poziom wydobycia pozostawał w tym czasie 
stabilny. Świadczyć to może o utrzymujących się korzystnych 
warunkach produkcyjnych oraz stabilnym popycie na suro-
wiec. W roku 2021 nastąpił wyraźny wzrost wydobycia, osią-
gając poziom około 140 000 ton. Przyczyną takiej tendencji 
mogło być zwiększenie dostępności zasobów lub wzrost zapo-
trzebowania na diabaz, który znajduje szerokie zastosowanie 
w budownictwie oraz drogownictwie.

W  roku 2022 odnotowano ponowny spadek wydobycia, 
co mogło być wynikiem trudności wydobywczych, ogra-
niczeń w  dostępie do zasobów lub zmniejszenia popytu. 
W ostatnim roku analizy, tj. w 2023 roku, nastąpił znaczący 
wzrost wydobycia do poziomu około 180 000 ton, co stanowi 
największy wzrost w dotychczasowym okresie badań. Może to 
wskazywać na odbudowę sektora wydobywczego i osiągnięcie 
największego poziomu produkcji w tym okresie.

6. Analiza zasobów Kopalni w kontekście zasobów krajowych
W celu poznania jaką pozycję ma Kopalnia Porfiru i Dia-

bazu w Krzeszowicach na rynku, porównano ze sobą pokłady 
surowców posiadanych przez kopalnie z ogólnymi zasobami 
tego surowca w Polsce.

Na Rys. 5, który przedstawia zestawienie wielkości po-
siadanych zasobów porfiru w  Zakładzie górniczym „Zalas” 
z ogólnymi zasobami tego surowca w Polsce, można zauwa-
żyć, że całkowite pokłady kopaliny w  przedsiębiorstwie, to 
25,4 % krajowych zasobów. W  całej Polsce porfir występuje 
w 12 miejscach, z  czego można wywnioskować, iż Kopalnia 
Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach, posiada jedne z najwięk-

szych ilości zasobów tego surowca, co sprawia, że znajduje się 
w bardzo dobrej pozycji rynkowej. Taki potencjał umożliwia 
nie tylko zaspokojenie lokalnego popytu, ale także zapewnia 
konkurencyjność na poziomie krajowym. Zasoby geologicz-
ne porfiru stanowią 9,0% całkowitych zasobów. Są to zasoby, 
które mogą być dostępne do wydobycia w zależności od regu-
lacji oraz potrzeb. Zasoby przemysłowe stanowią 16,4% cał-
kowitych zasobów, czyli 132 195 540 t. Bogate zasoby surowca 
stwarzają szansę na długoterminową eksploatację i stabilność 
operacyjną, co czyni kopalnię istotnym podmiotem w branży 
wydobywczej.

Natomiast wielkość zasobów diabazu w  Kopalni „Niedź-
wiedzia Góra” zaprezentowano na Rys. 6. Wykres przedstawia 
proporcje zasobów diabazu pomiędzy Kopalnią „Niedźwiedzia 
Góra”, a  pozostałymi krajowymi zasobami. Pokłady surowca 
w analizowanej kopalni, stanowią niecałe 10% złóż krajowych. 
Jest to stosunkowo mały procent, jednak istotnym aspektem 
jest fakt, iż  1 944 550 t surowca, które występują w  Kopalni 
Porfiru i Diabazu to jedyne złoża przemysłowe w Polsce. 

Diabaz posiada tylko dwa złoża w naszym kraju, z czego 
złoże występujące w Kopalni Sady I w województwie dolno-
śląskim posiada 17 867 260 t zasobów geologicznych surowca. 
Na poniższej mapie (Rys. 7) zaprezentowano lokalizację ko-
palni Sady.

Niestety Kopalnia „Niedźwiedzia Góra” ma zasoby poni-
żej 10 mln, dlatego nie jest uwzględniana na mapach. Pomi-
mo, że geologiczne zasoby to złoża, które mogą być potencjal-
nie w przyszłości eksploatowane, to jednak nie zawsze mogą 
być natychmiast wykorzystane. Brak odpowiednich zasobów 
przemysłowych może wynikać z  niskiej jakości surowca lub 
trudnych warunków eksploatacji. 

7. Analiza SWOT Kopalni Porfiru i Diabazu
W przypadku Kopalni Porfiru i Diabazu w Zalasiu, anali-

za ta ma na celu wyszczególnienie czynników wpływających 

Rys. 5. Procentowe zestawienie wielkości zasobów Porfiru z 2023r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [17]

Rys. 6. Procentowe zestawienie wielkości zasobów Diabazu z 2023r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [17]

Fig. 5. Percentage of Porphyry resources in 2023 [thousand tonnes]. Source: own study based on [17]

Fig. 6. Percentage of Diabase resources in 2023 [thousand tonnes]. Source: own study based on [17]
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na jej funkcjonowanie (Rys. 8). Surowce wydobywane w ana-
lizowanej kopalni mają szerokie zastosowaniu w  przemyśle 
budowlanym oraz drogowym, co sprawia, że kopalnia odgry-
wa ważną rolę w lokalnej i krajowej gospodarce, ponadto su-
rowce wydobywane w kopalni są metodą odkrywkową, co ma 
ogromny wpływ na środowisko. 

Powyższa tabela przedstawia analizę SWOT, które zosta-
ną szczegółowo omówione niżej. Mocne strony (S) kopalni 
to przede wszystkim jej lokalizacja. Pierwszym atutem jest 
bliskie położenie autostrady łączącej Kraków i Katowice oraz 
posiadanie bocznicy kolejowej. Umożliwia to szybki trans-
port wydobywanych surowców na rynki krajowe i zagranicz-
ne, co zmniejsza koszty logistyczne. Ponadto, kopalnia jako 
jedyna posiada złoża diabazu. Diabaz jest bardzo rzadkim 
surowcem. Jego złoża w  Polsce znajdują się tylko w  dwóch, 
z czego tylko w Niedźwiedziej Górze występują złoża przemy-
słowe. Powoli jego zasoby się niestety wyczerpują, natomiast 
kopalnia posiada bogate złoża porfiru, które mają długoter-
minowe perspektywy wydobywcze. Dzięki inwestycjom w no-
woczesne maszyny, zwiększono efektywność wydobycia oraz 
poprawiono jakość wydobywanych surowców. Kopalnia po-
siada certyfikaty jakości, co świadczy o wysokim standardzie 
oferowanych produktów. Porfir i diabaz mają szerokie zasto-
sowanie, od budowy dróg po małą architekturę, co zapewnia 
stały popyt. Słabe strony (W) jedną z głównych słabości ko-
palni jest wyczerpujące się złoże diabazu. Ponadto, wydobycie 
porfiru wymaga większych nakładów finansowych, co może 
ograniczać marże zysku. Kopalnia jest zależna od rynku oraz 
polityki gospodarczej państwa. Szanse (O) to zdecydowanie 
rosnący popyt. Inwestycje w infrastrukturę drogową i budow-
nictwo zwiększają zapotrzebowanie na wysokiej odporności 
kruszywa, takie jak porfir i diabaz. Programy unijne na mo-
dernizację technologii wydobywczych mogą pomóc w obni-

żeniu kosztów operacyjnych i poprawie efektywności, a roz-
wój technologii geologicznych może pozwolić na odkrycie 
nowych pokładów surowców w regionie.  Zagrożenia (T) to 
na pewno zmieniające się regulacje środowiskowe. Zaostrze-
nie przepisów związanych z ochroną środowiska może zwięk-
szyć koszty operacyjne lub ograniczyć możliwości wydobycia. 
Wahania cen energii czy inflacja mogą wpłynąć na zmiany cen 
oraz stabilność przedsiębiorstwa. Mimo, że diabaz jest bez-
konkurencyjny, niestety porfir ma dużą konkurencję i po wy-
czerpaniu zasobów diabazu, zmniejszą się udziały w rynku.

8. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza zasobów i wydobycia surowców 

w Kopalni Porfiru i Diabazu sp. z o.o. pozwoliła na identyfika-
cję istotnych tendencji w zakresie gospodarowania porfirem 
i diabazem w latach 2019–2023. W przypadku zasobów por-
firu w Kopalni „Zalas” odnotowano tendencję wzrostową, co 
wskazuje na skuteczne zarządzanie złożem oraz potencjał dal-
szej eksploatacji. Zasoby diabazu w  Kopalni „Niedźwiedzia 
Góra” wykazywały natomiast systematyczny spadek, co może 
świadczyć o wyczerpywaniu się złóż i konieczności wdrożenia 
strategii ograniczającej skutki tego procesu.

Analiza dynamiki wydobycia potwierdziła odmienność sy-
tuacji obu surowców. Wydobycie porfiru charakteryzowało się 
stosunkowo wysoką stabilnością, z niewielkimi wahaniami i czę-
ściową odbudową po spadku w 2021 roku. W przypadku diaba-
zu odnotowano większe wahania wydobycia przy mniejszej skali 
eksploatacji, przy czym w 2023 roku nastąpił istotny wzrost pro-
dukcji. Wydobycie porfiru, oscylujące w granicach 1 300 000–1 
600 000 ton rocznie, znacząco przewyższało wydobycie diabazu, 
które mieściło się w przedziale 100 000–180 000 ton. Różnice te 
wynikają zarówno z wielkości dostępnych zasobów, jak i ze spe-
cyfiki rynkowego zapotrzebowania na oba surowce.

Rys. 7. Mapa występowania złóż kamieni łamanych i blocznych w Polsce południowo-zachodniej. Źródło: [18]

Rys. 8. Analiza SWOT Kopalni Porfiru i Diabazu w Zalasiu. Źródło: Opracowanie własne

Fig. 7. Map of the occurrence of broken and block stone deposits in southwestern Poland [thousand tonnes]. Source: [18]

Fig. 8. SWOT analysis of the Porphyry and Diabase Mine in Zalasie. Source: own study
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Wnioski z  analizy SWOT wskazują, iż Kopalnie Porfiru 
i Diabazu sp. z o.o. dysponują istotnymi atutami, w tym ko-
rzystną lokalizacją, znacznymi zasobami porfiru oraz nowo-
czesnym zapleczem technicznym. Zidentyfikowane słabości, 
takie jak wyczerpujące się zasoby diabazu oraz wysokie kosz-
ty wydobycia, mogą jednak w dłuższej perspektywie wpływać 
na działalność operacyjną. Do głównych szans zaliczyć na-
leży rosnące zapotrzebowanie na kruszywa budowlane oraz 
możliwość rozwoju technologii wydobywczych, natomiast 
zagrożenia stanowią zmieniające się regulacje środowiskowe, 
wzrost kosztów energii oraz rosnąca konkurencja na rynku 
surowców.

Podsumowując, Kopalnie Porfiru i Diabazu sp. z o.o. od-
grywają istotną rolę w sektorze wydobywczym Polski. Dzięki 
efektywnemu zarządzaniu i inwestycjom w rozwój technolo-
giczny zakłady te mają szansę na dalsze umacnianie swojej 
pozycji rynkowej. Jednocześnie, w  obliczu wyzwań związa-
nych ze zmniejszającymi się zasobami diabazu, konieczne jest 
opracowanie długoterminowej strategii, zapewniającej trwałą 
konkurencyjność i stabilność działalności w przyszłości.

This paper was supported by the AGH University of 
Science and Technology [No. 16.16.100.215].
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Comparative Analysis of Resources and Production Volumes of Porphyry and Diabase
Aggregates such as porphyry and diabase are widely used in road construction, railways and construction, which ensures their 
constant demand. The analysis of resources and the volume of porphyry and diabase extraction shows that the "Zalas" Porphyry Mine 
has significant resources of the raw material, which constitute as much as 25.4% of the national resources of this raw material, which 
makes the mine a significant enterprise on the market. In turn, the "Niedźwiedzia Góra" Diabase Mine constitutes less than 10% of 
the national resources, but these are the only industrial resources of this raw material in Poland, which ensures its high market value. 
Analyses have shown stabilization of porphyry extraction in recent years, while diabase resources have decreased, which emphasizes 
the need for long-term planning and exploration of new deposits.

Keywords: open pit mining, diabase, porphyry, resources, extraction, application

Literatura – References 

1.	 Sukiennik, M.; Kowal, B.; Bąk, P. Identification of Market Gap as a Chance for Enterprise Development—Example of Polish 
Raw Materials Industry. Energies 2021, 14, 4678. https://doi.org/10.3390/en14154678.

2.	 Sukiennik, M.; Kowal, B. Analysis and Verification of Space for New Businesses in Raw Material Market—A Case Study of 
Poland. Energies 2022, 15, 3042. https:// doi.org/10.3390/en15093042. 

3.	 Raw materials market report 2020: entrepreneurial opportunities in the raw materials sector in Hungary, the Czech 
Republic, Poland and the Slovak Republic, ed. by Lucia Domaracká; Bąk, P. [et al.], Kowal, B. [et al.], Sukiennik, M. [et al.]. 
Hungary: University of Miskolc, 2020.

4.	 Szruba, M. Kruszywa w budownictwie drogowym i kolejowym, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2020, nr 2, 72-78.

5.	 Program budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030 (online). Ministerstwo Infrastruktury, luty 2020. Dostępny w Interne-
cie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozpoczely-sie-konsultacje-publiczne-projektu-programu-budowy100-obwod-
nic-na-lata-2020-2030

6.	 Mineralne kruszywa naturalne (online). Folder informacyjno-edukacyjny Państwowej Służby Geologicznej. https://www.
pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/foldery-instytutowe/foldery-surowcowe-2018/6218-folder-kruszywo.html [5.01.2025]

7.	 Litvinenko, V. Digital Economy as a Factor in the Technological Development of the Mineral Sector. Nat. Resour. Res. 
2019, 29, 1521–1541.

8.	 Pietrzyk-Sokulska E.: Kruszywa naturalne i sztuczne i ich zastosowanie w drogownictwie. Cz. 2. „Kruszywa. Produkcja – 
transport – zastosowanie” 2016, nr 1, 65–70.

9.	 Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp. z o.o. w Krzeszowicach, Kruszywa 2022, nr 2, 16-18.

10.	 Krzyczkowski D.: Budownictwo: wykład popularny zasad konstrukcji budowlanych dla budowniczych, majstrów, przed-
siębiorców budowlanych i samouków, Lwów: 1929.

11.	 https://www.kamieniarstwo.rzeszow.pl/co-to-jest-porfir/ [09.03.2025]

12.	 https://encyklopedialesna.com/haslo/porfir-riolit/ [10.03.2025]

13.	 Szuruba M.: Podwójny Jubileusz Giganta na Porfirze, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne.

14.	  https://encyklopedialesna.com/haslo/diabaz/ [10.03.2025]

15.	 Dokumentacja wewnętrzna Kopalni Porfiru i Diabazu Sp. z o.o.

16.	 Szuflicki M., Malon A., Tymiński M.: Bilans zasobów kopalin w Polsce na rok 2023. Państwowy Instytut Geologiczny, 
Warszawa:, 2024. https://www.pgi.gov.pl/bilans

17.	 Mapy rozmieszczenia złóż kopalin, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. https://www.pgi.gov.
pl/surowce/mapy




